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2016.01.29 12:49 ­ 3 parameters orthogonal transformation _160129_kiegyenlitett ­> gps_osszes
E = ­13.775 + e * 0.999999998 ­ n * ­0.000057686
N = 37.389 + e * ­0.000057686 + n * 0.999999998

Scale = 1.00000000 Rotation = ­ 0­00­12

Point num e n E N dE dN dist
100 648390.145 238813.028 648390.140 238813.017 ­0.006 0.003 0.006
101 648446.137 238925.796 648446.135 238925.771 ­0.009 ­0.008 0.012
102 648232.992 238897.818 648233.009 238897.800 0.012 ­0.013 0.017
103 648250.670 238739.833 648250.671 238739.835 0.005 0.008 0.009
104 648278.183 238560.683 648278.169 238560.681 0.000 0.006 0.006
105 648445.499 238592.602 648445.485 238592.588 ­0.002 0.003 0.004

RMS= 0.010

2016.01.29 12:44 ­ Horizontal network adjustment
Adjustment of local geodetic network version: 1.12­svd / GNU g++
************************************
http://www.gnu.org/software/gama/

Network description
*******************
GeoEasy 2D network

General parameters of the adjustment
************************************

Coordinates xyz xy z

Adjusted : 0 40 0
Constrained * : 0 40 0
Fixed : 0 0 0
­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­
Total : 0 40 0

Number of directions : 150 Number of bearings: 40
Number of distances : 150
Total of observations : 300

Number of project equations: 300 Number of unknowns: 120
Degrees of freedom : 183 Network defect : 3

m0 apriori : 1.00
m0' aposteriori: 0.81 [pvv] : 1.20119e+002

During statistical analysis we work

­ with aposteriori standard deviation 0.81
­ with confidence level 99 %

Adjusted coordinates
********************

i point approximate correction adjusted std.dev conf.i.
====================== value ====== [m] ====== value ========== [mm] ===

100
5 X * 238813.02600 0.00146 238813.02746 1.9 4.9
6 Y * 648390.14900 ­0.00419 648390.14481 2.3 5.9

101
26 X * 238925.84800 ­0.05176 238925.79624 2.2 5.8
27 Y * 648446.12100 0.01557 648446.13657 1.4 3.6

102
20 X * 238897.80000 0.01753 238897.81753 1.6 4.3
21 Y * 648233.00900 ­0.01699 648232.99201 1.3 3.3

103
29 X * 238739.83500 ­0.00206 238739.83294 1.1 2.9
30 Y * 648250.67100 ­0.00127 648250.66973 1.1 2.8

105
13 X * 238592.60100 0.00092 238592.60192 1.7 4.4
14 Y * 648445.50000 ­0.00063 648445.49937 1.8 4.7

107
38 X * 238754.42800 0.00253 238754.43053 1.2 3.1
39 Y * 648341.76000 ­0.00141 648341.75859 1.3 3.5

108
40 X * 238753.67500 ­0.00074 238753.67426 1.3 3.3
41 Y * 648338.82400 ­0.00484 648338.81916 1.3 3.5

109
42 X * 238560.68300 ­0.00011 238560.68289 1.5 3.9
43 Y * 648278.17500 0.00783 648278.18283 1.2 3.0

Avar utca és Csörsz utca sarkán talált magassági tárcsa, jelenleg
nincs a nyilvántartásban, mint magassági alappont. A Bendeffy-
féle hálózatban sem szerepel, de az 1 933-as átnézeti térképen
jelöl ik, sőt magasságát is megadják (Adria felett). Ez az érték a
saját szintezési hálózatunkban meghatározott értéktől mindössze
7 mm-rel tér el.

Szabad hálózatként kiegyenlített alapponthálózatunk transzformációja
RTK GNSS-technikával meghatározott alapponthálózatba

Részlet a felmérési alapponthálózat szabad hálózatként történt
kiegyenlítésének jegyzőkönyvéből

Alappontok mérése: vasfiguránssal
megtámasztott prizma, 1 0 cm jelmagasság

Alapponthálózat pontjai a Testnevelési
Egyetem és a Sportkórház területén

Épületek homlokzatán mért jellemző magasságú pontok

Épületen belül szintmagasságok mérése

Homlokzaton mért pont a műszer
távcsövén keresztül rögzített képen

Az Egyetem campusa madártávlatból, a leégett épülettel




